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STUDIO TECNICO

ALLEGATO 3 - CARTA DI SINTESI
FOGLIO C.T.C. B4d3/1
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COORDINATE DI RIFERIMENTO AI VERTICI DEL FOGLIO
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A (x;y) B (x;y) C (x;y) D (x;y)

UTM 32N-WGS84

Gauss Boaga

527973,490; 5082479,481

1528000,087; 5082499,977

527973,509; 5084979,481

1528000,060; 5085000,023

531973,509; 5084979,450

1532000,097; 5085000,029

531973,490; 5082479,450

1532000,104; 5082499,984

Modulo deformazione lineare M = 0,9996

Modulo deformazione lineare M = 0,9996

ORIENTAMENTO

Nr = Nord reticolo

Nr
N

o N  = Nord geografico
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LEGENDA - CARTA DI SINTESI

AREE PERICOLOSE DAL PUNTO DI VISTA
DELL’INSTABILITA’ DEI VERSANTI
Aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi

 Nicchia

Aree di frana attiva

 Scivolamento rotazionale/traslativo

 Colamenti

 Crollo/Ribaltamento (nicchia)

 Crollo/Ribaltamento (accumulo)

Aree di frana quiescente

 Scivolamento rotazionale-traslativo/nicchia

 Scivolamento rotazionale-traslativo/accumulo 

Aree a pericolosità potenziale per frane complesse quiescenti

 Nicchia

 Accumulo

Aree di frana relitta

 Accumulo

Aree a pericolosità potenziale per crolli a causa della presenza

di pareti in roccia fratturata

 Area sorgente

 Area influenza

Siti valanghivi

 Aree interessate da valanghe già avvenute 

 Aree a probabile localizzazione di valanghe potenziali

Aree estrattive

 Ambito estrattivo

 Ambito di sfruttamento

Pendenze

 Versanti in roccia con pendenze superiori a 35°

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO
 Zona di tutela assoluta

 Zona di rispetto (D.G.R. n. 6/15137 del 27.06.1996)

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO
 Aree potenzialmente inondabili

 Aree soggette ad esondazioni lacuali

 Aree potenzialmente interessate da flussi di detrito

 Aree interessabili da fenomeni di erosione fluviale

INTERVENTI IN AREE DI DISSESTO O DI PREVENZIONE
IN AREE DI DISSESTO POTENZIALE
 Reti in aderenza e chiodature

 Vallo paramassi

 Reti paramassi

AREE CHE PRESENTANO SCADENTI CARATTERISTICHE
GEOTECNICHE
 Aree prevalentemente limo-argillose con limitata capacità portante

 Aree con consistenti disomogeneità tessiturali verticali e laterali

 Aree con riporti di materiale, aree colmate


